KONSERWACJA ROLET RZYMSKICH

Przed rozpoczeciem czynnosci w celu czyszczenia tkaniny nalezy:

1. Odwigzad linki prowadzqce od dolnych katek blokujacych.

2. Wyijac linki z pozostatych kétek na catej wysokosci tkaniny.

3. Odklei¢/odczepic thaning przymocowang na rzep od mechanizmu.
4. Wyjac z tuneli wszystkie pozostale elementy usztywniajace.

Istnieje mozliwosd wysuniecia sznurka od gory ze szpulek, w tym przypadku tkanina jest
CZVSZCZONa wraz Ze sznurkiem, ktory nalezy po ponownym zapiecio thaniny do szyny,
umnigscic we wilasciwym miejscu w szpuli,

Czyszczenie:

- delikatnieczyscic¢ RECZNIE w temperaturze do 30° C
- dopuszczalne delikatne czyszczenie chemiczne

Suszenie:
= w pozycjl plonowe] w temperaturze pokojowe]

» nie suszyc i nie prac mechanicznie!

- NIEWIROWAC!

Prasowanie:
«  Zelazkiem o temperaturze do 150° C
ZALECENIA SPECJALNE:

« nie bieli¢ (nie chlorowac!)




Cechy tkanin z zaleznosci od skladu podanego na etykiecie:

Poliester (PES) - sztuczne widkna odporne na wilgod, ciepto, swiatto stoneczne. Material
poliestrowy lub zawierajacy poliester nie kurczy sie i jest odporny na dziatanie promieni
stonecznych.

Bawetna (CO) - wiokna pochodzenia naturalnego, dzieli ktorym thanina posiada
bardzo poszukiwane obecnie wiasciwosci (materiat czesciowo przepuszeza powietrze) i
naturalny wyglad.

Prz baorach tkanin bawelnianych nalezy uwzglednic kurczliwosd od 3% do 5%

Len (Li) - widkna pochodzenia naturalneso stosowane stownie jako dodatkowy
skitadnik w celu nadania im naturalnego wysgladu.

Tkaniny z widkien naturalnych mogg miec lekkie przebarwienia.

Zgrubienia nitek na tkaninach z dodatkiem naturalnych sktadnikow (len i baweina) nie
stanowig wady tkaniny - rolety.

Tolerancja rozmiarow rolet +/- 2cm

Rodzaj, sposob ukiadania sie rolety, zalezy od grubosci, gramatury, modelu { innych
cech tkaniny, z ktorej zostata wykonana roleta rzymska.

W roletach reymskich, w celu ich precyzyinego wykonania stosujemy specjalny
znikopis na lewej stronie tkaniny.
Z tego powodu na niektorych, szczegolnie jasnych tkaninach mogg by¢ przez okres
kilku dni - od wyjecia rolet z opakowan - widoczne KRESKI w kolorze fiolet/roz.

Kreski od znikopisow NIE SA WADA poniewaz zniknag - utleniajgc sie samoczynnie
w 100% i przestang by¢ widoczne po uptywie kilku dni od zamontowania rolet.




